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Двигатель 318D
Изготовитель и модель John Deere, PowerTechTM E 4024HT
Нормы выхлопов для внедорожных транспортных средств соответствует нормам токсичности выхлопа EC IIIA
Число цилиндров 4
Полезная мощность  3,34)9429 OSI( кВт при 2300 об/мин
Полная мощность  0,74)69341 OSI( кВт при 2200 об/мин
Рабочий объем 2,4 л
Запас по крутящему моменту 31% при 1500 об/мин
Система подачи сахудзов  турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Воздушный йынтнемелэхувдртьлиф  сухого типа
Система охлаждения

довирпордигротялитнеВ  с переменной скоростью
Трансмиссия
Гидростатическая, с ручным управлением на рычагах; четыре 80-звенные неразмыкаемые цепи для тяжелых условий работы
Односкоростная 10,9 км/ч
Ступицы монолитные ступицы, индукционная закалка; картерная смазка внешнего и внутреннего подшипников 

ступицы, техобслуживание не требуется
  Максимальный крутящий момент на мостах 6052 Нм
  Тяговое усилие 3318 кг-сил
Конечная передача высокопрочные, нерегулируемые цепи
Тормоза встроенный автоматический стояночный тормоз мокрого типа, многодисковый, пружинно активируемый, 

гидравлически размыкаемый
Гидравлическая система
Стандартная подача насоса 68 л/мин
Общая подача с опцией повышенного потока 102 л/мин
Давление в муфтах системы 21 374 кПа
Гидравлическая мощность
  Стандартная подача (расчетная  52) кВт
  Высокая подача (расчетная  04) кВт
Гидроцилиндры
John Deere, термообработанные, с хромовым покрытием, с полированными штоками, шарнирные пальцы из закаленной стали (сменные втулки)
Электрооборудование
Напряжение 12 В
Емкость котаротялумукка  холодного запуска 750 мAч (опция: ток холодного запуска 925 мAч)
Ток генератора 70 А
Фары галогенные, стандартные – 2 передние и 1 задняя
Кабина оператора
Стандартная конструкция ROPS (ISO 3471)/FOPS (ISO 3449) быстрого доступа
Шины/колеса
Стандартный размер шин 10 x 16,5 8 PR высокопрочные
Техническое обслуживание
Объемы баков
  Топливный бак 70 л
Эксплуатационная масса
Базовая машина 2928 кг
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Габаритные размеры 318D
A Длина без ковша 2,74 м
B Общая длина 3,36 м
C Ширина без ковша 1,61 м
D Высота до верха  89,1SPOR м
E Высота до оси шарнира 2,99 м
F Высота разгрузки 2,38 м
G Вылет при разгрузке

с укороченным ковшом 0,76 м
со строительным ковшом 0,95 м

H Колесная база 1,07 м
I Дорожный просвет 0,217 м
J Задний угол свеса 25°
K Передний радиус поворота 1,98 м
L Угол разгрузки (высота полного подъема) 42°
M Угол подворота ковша (на уровне земли) 32°

Рабочие характеристики погрузчика 318D
Опрокидывающая нагрузка 1633 кг
Номинальная рабочая грузоподъемность (по SAE) 817 кг
Номинальная рабочая грузоподъемность с противовесом 885 кг
Усилие отрыва стрелы 1589 кг
Вырывное усилие ковша 2327 кг
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Двигатель 328D
Изготовитель и модель John Deere, PowerTechTM E 5030HT
Нормы выхлопов для внедорожных транспортных средств соответствует нормам токсичности выхлопа EC IIIA
Число цилиндров 5
Полезная мощность  6,95)9429 OSI( кВт при 2000 об/мин
Полная мощность  4,36)69341 OSI( кВт при 2200 об/мин
Рабочий объем 3,0 л
Запас по крутящему моменту 43% при 1700 об/мин
Система подачи сахудзов  турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Воздушный йынтнемелэхувдртьлиф  сухого типа
Система охлаждения

довирпордигротялитнеВ  с переменной скоростью
Трансмиссия
Гидростатическая, с управлением на джойстиках; четыре 100-звенные неразмыкаемые цепи для тяжелых условий работы
Односкоростная 11,3 км/ч
Двухскоростная
  Низкая 11,3 км/ч
  Высокая 19,3 км/ч
Настройка предохранительного клапана системы 36 197 кПа
Ступицы монолитные ступицы, индукционная закалка; картерная смазка внешнего и внутреннего подшипников 

ступицы, техобслуживание не требуется
  Максимальный крутящий момент на мостах 8480 Нм
  Тяговое усилие 3905 кг-сил
Конечная передача высокопрочные, нерегулируемые цепи
Тормоза стояночный тормоз мокрого типа, многодисковый, пружинно активируемый, гидравлически размыкаемый
Гидравлическая система
Стандартная подача насоса 80 л/мин
Общая подача с функцией повышенного потока 132 л/мин
Давление в муфтах системы 23 787 кПа
Гидравлическая мощность
  Стандартная подача (расчетная  43) кВт
  Высокая подача (расчетная  75) кВт
Гидроцилиндры
John Deere, термообработанные, с хромовым покрытием, с полированными штоками, шарнирные пальцы из закаленной стали (сменные втулки)
Электрооборудование
Напряжение 12 В
Емкость котаротялумукка  холодного запуска 925 мAч
Ток генератора 70 А
Фары галогенные, стандартные – 2 передние и 1 задняя
Кабина оператора
Стандартная конструкция ROPS (ISO 3471)/FOPS (ISO 3449) быстрого доступа
Шины/колеса
Стандартный размер шин 14 x 17,5 12 PR высокопрочные
Техническое обслуживание
Объемы баков
  Топливный бак 110,5 л
Эксплуатационная масса
Базовая машина 3814 кг
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Габаритные размеры 328D
A Длина без ковша 2,99 м
B Общая длина 3,60 м
C Ширина без ковша 1,95 м
D Высота до верха  51,2SPOR м
E Высота до оси шарнира 3,23 м
F Высота разгрузки 2,57 м
G Вылет при разгрузке

с укороченным ковшом 0,796 м
со строительным ковшом 0,98 м

H Колесная база 1,23 м
I Дорожный просвет 0,295 м
J Задний угол свеса 31°
K Передний радиус поворота 2,17 м
L Угол разгрузки (высота полного подъема) 45°
M Угол подворота ковша (на уровне земли) 35°

Рабочие характеристики погрузчика 328D
Опрокидывающая нагрузка 2542 кг
Номинальная рабочая грузоподъемность (по SAE) 1271 кг
Номинальная рабочая грузоподъемность с противовесом 1339 кг
Усилие отрыва стрелы 2270 кг
Вырывное усилие ковша 4676 кг
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